
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Windrichtungsanzeiger beleuchtet 
(für HS-Landeplätze) 

WS/B-H 
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Windrichtungsanzeiger beleuchtet  
für Hubschrauberlandeplätze  
Typ: WS/B-H  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Windsackhülle, rot-weiß gestreift oder orange, 

Ø 60 cm auf Ø 30cm, Länge 240 cm  

Gemäß ICAO Annex 14 / Vol2. 

Windmast - Unterteil:  Aluminium - Ø 80 mm, 
Obermast:   Aluminium 
 
Lichtkreuz mit vier LED-Strahler 10 W, 230 VAC 
LED – Hindernisfeuer, rot, 230 VAC 
 
Kippvorrichtung, verzinkt, Länge 1500 mm 
Gesamthöhe ca. 7200 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fundamentsockel, verzinkt: 



 

  
 

 

 
 
Optional: 

- LED - Kombi-Hindernisfeuer mit Infrarotanteil, 

- Halterung für Wandmontage  

- Andere Windsackabmessungen und Mast- Längen auf Anfrage lieferbar 

- Sonderbefestigungen auf Anfrage 
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