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Medium-intensity obstacle light

(Gefahrenfeuer)

mit IR - Technologie

5NQ 36 0x-4x
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Das Medium-intensity-obstacle-light (Gefahren-
feuer) 5NQ36-0x-4x in IR - Technolgie dient zur op-
tischen Kennzeichnung von besonders gefahrli-
chen Luftfahrthindernissen. Es entspricht bezig-
lich seinen lichttechnischen Eigenschaften den
Empfehlungen der ICAO Annex 14 vol. | Ausgabe
2018 Tab. 6-3, 2000cd +- 3° wobei das Feuer als
Type B oder C eingesetzt werden kann.

Das Feuer besteht aus einem mehrteiligen V2A
Stahl-Gehduse mit einem witterungs-und

uv- bestandigen Acryl-Abschlussglas.

Die Hochleistungs- LED'S sind in Gruppen zu

8 Stk. zusammengefasst, die symmetrisch verteilt
sind. Die Versorgung der LED's erfolgt durch gere-
gelte und stabilisierte Schaltnetzteile mit hoher
Spannungsfestigkeit und Schutzbeschaltung. Bei
der Dimensionierung der LED Leuchtigel wurden
thermische und alterungsbedingte Abminderun-
gen der LED- Leuchtkraft bericksichtigt. 305
Eine teilbestlickte Ausfiihrung mit einem
horizontal- Abstrahlwinkel von 240° fiir mehrfach ——1
Anordnungen ist lieferbar, wobei der Abstrahlbe-
reich stufenlos ausgewahlt werden kann.
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Zur Erhéhung der System- Verfligbarkeit kénnen IN ny
die Feuer auch als Doppel- Gefahrenfeuer mit au- E
tomatischer Umschaltung und Stérmeldung gelie-
fert werden.
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'——__ —
Doppel- Gefahrenfeuer (beide Einheiten in einem
Gehaduse) mit automatischer Umschaltung g D

"]

Der Austausch vom bestehenden Siemens |
Gefahrenfeuer ist durch kompatible Montage- |
flRe einfach durchzufiihren. Es ist auch moglich | |
die Feuer mit IR-LED zu bestiicken damit diese bei | |
Nachtflug mit Night Visions Google optimal er-
kennbar sind. (Auf Anfrage)
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Technische Daten

5NQ36 0x-4x

Type C/B Dauerlicht/ Blinklicht

Bestell-Nr. 360° rundstrahlende Ausflihrung 5NQ36 00-4 (Standard)
Type C/B Doppelfeuer Dauerlicht/ Blinklicht

Bestell-Nr. 360° rundstrahlende Ausfiihrung 5NQ36 14-4 (Doppelfeuer)
Material Aluminium, Verkehrsrot RAL 3020

Leuchtmittel Hochleistungs- LED's 1 W 82 Im/W + IR LED’s

MTBF 80.000 h

Lichtfarbe 617nm/850nm

Schutzart IP 54

Gewicht ca. 12 kg

Elektrische Daten

Type 5NQ36_0x-4x

Versorgungsspan- | g5 765 \/ AC 50 Hz oder 10-30V DC 50 Hz
nung

Anschlussleistung [360° Ausfiihrung 5SNQ36 00-4C 120 W 195 VA
Single- Unit 240° Ausfiihrung 5NQ36 01-4C 90 W 153 VA

Anschlussleistung [360° Ausfiihrung 5NQ36 10-4D 2x 120 W 195 VA
Twin- Unit 240° Ausfiihrung 5SNQ36 11-4D 2x 90 W 153 VA

EM konform EMV Richtl. 2004/108/EG Storfestigkeit gem. EN61000-6-2:2005
EFT nach ICE/ EN 61000-4-4 2kV
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